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Intrisicamente seguro x Prova de explosão 

INTRÍNSECAMENTE SEGURO são dispositivos projetados para que a energia elétrica disponível  
não seja  capaz de gerar faíscas em uma atmosfera explosiva , o produto deve ser concebido 
desde o conceito inicial até a fabricação para ser intrinsecamente seguro . 
 
PROVA DE EXPLOSÃO  são  involucros capazes de conter uma explosão dentro de dispositivos 
com controle interno de expansão gases quentes , isto permite que uma ignição secundária 
seja evitada . 



Tipos de Falhas 

Corrosão e Erosão 

Contaminantes nos materiais da 
estrutura  

Condições  de operações onde a 
estrutura esta localizada 

Microorganismos que vivem na 
superficie da estrutura 

CORROSÃO : 

A corrosão da parede  de um duto ou 
de um tanque de armazenagem pode 
ser causada : 

EROSÃO: 

O afinamento das paredes é o 
resultado natural de pressão ou 
motivimento de materiais através de 
partes curvas de dutos 
 

Inspeções regulares são fundamentas 
para a manutenção da integridade de 
uma estrutura  



Comentários sobre estruturas metálicas  

     A maioria dos dutos existentes são de ferro fundido e foram instalados a mais 
de 50 anos atrás . 
 
Os principais clientes são Transpetro , Petrobras , Senai , Termo Nucleares,  
Industria Metal Mecânica , centro de pesquisas e estaleiros . 

    
Grandes estruturas metálicas devem durar muitos anos para serem 
amortizadas . A maioria dos dutos nos Estados Unidos não serão substituídos 
por décadas . Os oleodutos da Pensilvânia não serão  obrigados a ser 
substituído até 2111 . Tubos de Nova York, de ferro fundido só deverão ser 
substituído em 2090 . 

 

    O maior desafio do Pré-sal é a necessidade de que todas as estruturas sejam 
mais duráveis de forma a permitir que as operadoras tenham o retorno 
financeiro considerando os atuais preços do Petróleo . 

 



       Podemos fazer  mais 
                                        com maior precisão 
                                                                         e uma equipe menor 

Uma nova ferramenta é demandada pelo mercado  

Organizações de manutenção 
necessitam considerar uma gama 
cada vez mais ampla de dados das 
estruturas . 

Grupos de gestão, inspetores, 
companhia de seguros , autoridades  
e comunidades . Todos estão 
exigindo informações  precisas e 
obtidas com equipamentos seguros .   

 

Aquisição e gerenciamento de dados 
demandam um trabalho muito 
intenso com  ferramentas 
intrinsecamente seguras  . 

Equipamentos somente para leitura : 
- Requerem notas escritas à mão 
com várias etapas para transformar 
dados de campo em relatórios 
acionáveis . 

 

 

  



Solução: UT5000 
Um ultrasom INTRINSICAMENTE SEGURO 



UT5000 



CorDEX UT5000 

UT5000  
Testador por ultrasom intrinsicamente 
seguro com o CorDEX CONNECTTM 

Para engenheiros e técnicos 
responsáveis pelo monitoramento de 
estruturas metálicas . 

Uma ferramenta para NDT ( END ) 
intrinsecamente segura para testes e 
monitoramento de corrosão e 
espessura . 

O CorDEX CONNECT é um software 
que em conjunto com o UT5000 
oferece diversos recursos que 
permitem a manutenção preditiva 
das estruturas. 

 



Caracteristicas  do UT5000 



 UT 5000 

 

 
 

 
 

ATEX and IECEx Certified 

Zone 1 IIC T4 hazardous areas 

NO CAMPO: 
 

Intrinsicamente Seguro - Zona 1: 

Atende requisitos Zona 1 



UT5000 

 

 

Modo de Corrosão  ς Leituras de 
espessura  continua e em tempo real  
são registradas com Min-Max-Média 

Tecnologia MultiECHOTM -  Aguarda 
quatro ecos antes de fornecer uma 
leitura, reduzindo leituras intermitente 
causada por ecos irregular 

 

NO CAMPO : 
Melhor informação, mais precisas 
sobre as áreas de fraqueza potencial 
 

Testes avançados : 



Características  

 

 

Leitor de etiquetas com tecnologia RFID 
permitindo que cada teste seja 
registrado com a sua localização na 
estrutura, data e hora . 

Capacidade de armazenamento de até 
1000 leituras , com possibilidade de 
download para um PC via o software 
CorDEX CONNECT para emissão de 
relatórios . 

 

 NO CAMPO: 
 Coletar dados sobre vários locais ao longo do tempo, em 
seguida, passar para o seu PC para analisar e acompanhar 
como parte de seu programa de manutenção preditiva 
 

Manutenção Preditiva : 



Características 

 

 

Botões elevados 

Forma ergonômica 

Capa resistente a choques 

Tela colorida de 3,1 polegadas com backlight 

Drop-down para seleção de tabelas de velocidade 

 

NO CAMPO : 
 Desenho robusto, simples e rápido de 
operar e fácil de ler. Enfrentar as mais 
severas condições do ambientes de trabalho 
 

Generais : 



Características 

 

 

Precisão de + / - 0,05 milímetros 

Transdutor de elemento duplo  
- Pulsação padrão de 2MHz, ajustável até 8Hz 
- 4MHz de frequência, 3mm até 100mm 

 

NO CAMPO : 
Dá aos engenheiros e técnicos do setor Petroquímico a 
flexibilidade e precisão que necessitam . 
 

Características relacionadas com aplicações Petroquímicas: 

 



RFID 
COMO TRABALHA E POR QUE É NECESSÁRIO  



RFID ς Como trabalha e por que é necessário ? 

Dentro de  
5 cm  

E012tag  

Locazação : 12,345 NE  

Data: 2011/02/25  

Tempo: 15:20:47  

2.0mm 

Quando o transdutor se 
aproxima do tag do RFID , 
esta etiqueta transmite 
precisamente sua 
localização, data e tempo 
da transmissão para o 
UT5000. 

 

Estas informações são 
automaticamente 
vinculadas as medida do 
ultrasom quando 
registrada na memória do 
UT5000 . 

 

 

RFID Tag 

Leitor do 
RFID 



Tecnologias Avançadas de Teste: 
CORROSÃO E MULTIECHOTM 



Caracteristicas específicas ς Modo Corrosão Mode 

Modo de corrosão permite leituras contínuas sobre uma área definida pelo 
usuário . 

No modo manual o UT5000 faz uma leitura de cada vez 

No modo corrosão o usuário pode definir a freqüência de medição de 1 a 8 
vezes por segundo . 

O modo corrosão permite capturar detalhes sobre uma área fraca ou 
desgastada da estrutura . 

 

 

Área  Definida 

Leitura 

Área fraca ou fina 

Tempo 

Transdutor Duto 



Tempo 

Transdutor 
Duto 

Características específicas  - Tecnologia MultiECHOϰ  

MultiECHOϰ é selecionável 
como ON / OFF no firmware do 
UT5000 . 

UT5000 avalia possíveis ecos 
dentro de quatro retornos com 
variações de até 5% entre eles , 
removendo qualquer leitura 
espúria . 

Em seguida o UT5000 toma 
quatro leituras aceitas  ( REAIS ) 
e calcula a média entre elas 
fornecendo uma leitura de 
espessura de alta precisão . 

 

5%  

1 2 3 4 

Usando o MultiECHOϰΣ quatro leituras 
são necessários antes que o UT5000 
exiba um valor . Com o MultiECHOϰΣ 
um inspector pode ter certeza que a 
leitura precisa é armazenada sem ter 
sido afetada por interferências 
causadas pelo acoplador ou superfície . 



Manutenção Preditiva usando o 
CorDEX CONNECTTM 



Ferramenta para Manutenção Preditiva 

CorDEX CONNECTTM é um sistema integrado de predição de manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

Os Tags de RFID de cada medição de espessura com a sua localização 
específica, data e hora do teste . 

Com um software proprietário  o UT5000 coleta e organiza os dados. 

Nossa solução dá ao engenheiro uma visão abrangente do gasoduto em 
qualquer local específico . 

 

CorDEX CONNECTTM RIFD             Software 


